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全一頁  
 

一、在一個十字形水準網中，四個路線匯集至 P 點之高程觀測成果如下表所示，試求 P
點高程之最或然值及其中誤差。（15 分） 

路線 P 點之高程 路線長 
1 92.675 m 2.0 km 
2 92.650 m 2.5 km 
3 92.640 m 4.0 km 
4 92.655 m 2.5 km 

二、於測站 A 上架設經緯儀（儀器高為 1.250m），觀測水準點 B（高程為 55.500m）上

垂直豎立之標尺，經緯儀之望遠鏡向下傾斜 3∘時，讀得標尺讀數 2.670m，望遠鏡

向下傾斜 4∘時，讀得標尺讀數為 2.150m，試求： 
測站 A 與水準點 B 之水平距離。（10 分） 
測站 A 之高程。（10 分） 

三、試說明地形圖上等高線的應用有那些？（15 分） 

四、地面光達（Terrestrial LiDAR）或 3D 雷射掃描儀可應用於地形測量，請說明其： 
測量原理。（5 分） 
由觀測值計算各物點於掃描儀座標系統中三維座標之公式。（10 分） 
相鄰測站點雲資料中掃描儀座標系統與地面座標系統如何連結。（10 分） 

五、試繪簡圖並說明像幅式數位航空影像正射糾正（Ortho-rectification）之原理、應用

之公式與需用之資料。（25 分） 


