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（請接背面） 

一、有一內容積 50 公升的壓力容器發生爆炸，造成重達 20 公斤的端板飛離爆炸地點 150

公尺，該壓力容器爆炸後其本體仍固定於基座上，而其端板以 30°角仰角拋射，假設

爆炸後之能量全部轉換成端板拋射之動能，且不計端板與大氣之摩擦力，試估算發

生爆炸時壓力容器內部之壓力大小（單位：Kg/cm
2）？（20 分） 

二、有一停止運轉的馬達使用 110V 電源，如下圖所示其地線呈現斷路，火線與馬達連通，

馬達因內部絕緣失效而造成漏電現象，此時有人員不慎接觸漏電的馬達金屬外殼而

感電，試計算以下情況通過人體之電流值。 

mA）？（10 分） 

R3為 50Ω），此時通過人體之電流值（單位：mA）？

（10 分） 
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E  ：使用電壓（110 V） 

LR  ：線路電阻（200 Ω） 

2R  ：第二種接地電阻（10 Ω） 

3R  ：第三種接地電阻（50 Ω） 

MR  ：人體電阻（2,000 Ω） 

SR  ：足踏點電阻（500 Ω） 

 

三、 10 分） 

歐洲 IEC 電氣

防爆系統代號「Exd IIB T4」之特性及適用條件。（10 分） 

四、 20 立方公尺容器，灌裝有比重 0.55 之液化石油氣（平

均分子量為 58）3,000 公斤，依我國「高壓氣體勞工安全規則」規定之該槽車容器

儲存能力為若干公斤？（5 分） 

5 分） 

化石油氣時，其處理設備之外面至處理煙火設備，應保持多少公

尺以上距離？（5 分） 

壓下多少立方公尺的液化石油氣。（5 分） 

五、墜落災害為我國重大職業災害之首，設置安全網，為防止勞工發生墜落災害的防護措

施之一，試說明我國「營造安全衛生設施標準」對於設置安全網有那些規定？（20 分） 
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