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1 有關無障礙設施「輪椅觀眾席位」規定下列何者錯誤？ 
多廳式之場所，輪椅觀眾席數量，可依各廳觀眾席位總數量計算平均設置之  
輪椅觀眾席位可考量安裝可拆卸之座椅，如未有輪椅使用者使用時，得安裝座椅  
單一輪椅觀眾席位寬度不得小於 90 公分；有多個輪椅觀眾席位時，每個空間寬度不得小於 85 公分 
觀眾席位地面坡度不得大於 1/50 

2 航空站之無障礙設施樓梯，扶手與欄杆規定，下列何者錯誤？ 
單道扶手高度為 75-85 公分 雙道扶手高度為 65 公分及 85 公分  
扶手兩端不得水平延伸 扶手端部需防勾撞處理 

3 無障礙室內出入口之門扇打開時，門框間之距離不得小於 X 公分，折疊門推開後扣除折疊之門扇後

之距離不得小於 Y 公分，下列敘述何者正確？ 
X=90，Y=90 X=100，Y=90 X=90，Y=80 X=80，Y=80 

4 依非都市土地使用管制規則規定，申請人擬具之興辦事業計畫範圍內有夾雜區域計畫規定之第一級

環境敏感地區之零星土地，應符合下列何種情形，始得納入申請範圍？ 

面積未超過基地開發面積之 20%  

夾雜地之使用分區仍應維持原使用分區或變更為森林區；夾雜地之使用地仍應維持原使用地類

別，或同意變更編定為國土保安用地、生態保護用地、林業用地或水利用地  

基於整體開發規劃之需要  

擬定夾雜地之管理維護措施或供配置相關公共設施、防風林、緩衝帶、滯洪設施、停車場 
5 建築物無障礙設施設計規範之廁所盥洗室有關洗面盆規定，下列敘述何者錯誤？ 
洗面盆上緣距地板面不得大於 85 公分  
洗面盆下面距面盆邊緣 20 公分之範圍，由地板面量起高 65 公分及水平 30 公分內應淨空  
洗面盆邊緣距離水龍頭操作桿或自動感應水龍頭之出水口不得大於 45 公分  
洗面盆兩側及前方環繞洗面盆設置扶手 

6 政府採購法所稱之統包，指將工程或財物採購中那些項目，併於同一採購契約辦理招標？ 
設計與監造  設計與施工、供應、安裝  
施工與維修  監造與施工 

7 依政府採購法規定，有關政府工程採購驗收，下列敘述何者錯誤？ 
採購之主驗人為承辦採購單位之主辦人員  
驗收人對隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗 
機關辦理工程採購，應限期辦理驗收  
驗收完畢後，應由驗收及監驗人員於結算驗收證明書上分別簽認 
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8 依 有利標評選辦法規定，機關採 有利標決標；其訂有底價，而廠商報價逾底價須減價者，何時

辦理洽減之？ 
於服務建議書中敘明每次洽減額度，並由機關檢閱  
評選會議進行時  
採行協商措施時  
簽約後 

9 建築師法有關開業規定之敘述，何者為錯誤？ 
領有建築師證書，具有 2 年以上建築工程經驗者，得申請發給開業證書  
開業證書有效期間為 6 年  
建築師申請發給開業證書，應備具申請書載明事項，並檢附建築師證書及經歷證明文件，向內政

部提出申請  
申請換發開業證書之程序、應檢附文件、收取規費及其他應遵行事項之辦法，由內政部定之 

10 依政府採購法及相關規定，有關選擇性招標之敘述，下列何者錯誤？ 
選擇性招標得預先辦理資格審查，建立合格廠商名單  
投標文件審查，須費時長久始能完成者得採選擇性招標  
為特定個案辦理選擇性招標，應於辦理廠商資格審查後，邀請所有符合資格之廠商投標 
經常性採購，應建立 6 家以上之合格廠商名單，有效期逾 3 年者，應逐年公告辦理資格審查 

11 起造人申辦建物所有權第一次登記時，依公寓大廈管理條例第 56 條規定，專有部分之陽台測繪規定

為何？ 
陽台為附屬建物，依法不得辦理登記 以陽台外圍之欄杆或牆壁中心為界辦理登記 
以陽台之內緣為界辦理登記 以陽台之外緣為界辦理登記 

12 下列何者非公寓大廈管理條例第 36 條規定管理委員會之職務？ 
議決公共基金之分配  會計報告、結算報告及其他管理事項之提出公告 
住戶違規情事之制止及相關資料提供 管理服務人之委任、僱傭及監督 

13 依公寓大廈管理條例第 25 條規定，無管理負責人或管理委員會之老舊公寓大廈，召開區分所有權人

會議應由何人擔任召集人？ 
由區分所有權人互推一人為召集人 由區分所有權占比例 高者為召集人  
由建築物之起造人為召集人 報請當地主管機關指定一人為召集人 

14 依公寓大廈管理條例第 9 條規定，公寓大廈各區分所有權人係按何比例對建築物之共用部分及其基

地有使用收益之權？ 
按其專有部分面積比例 按其共有之應有部分比例  
按其專有部分及共用合計之面積比例 基於社區自治精神，由管委會決定 

15 依公寓大廈管理條例第 56 條規定，新建築物之起造人應於何時完成規約草約？ 
於申請建造執照時併同檢附 於申報開工時併同施工計畫檢附  
於申請使用執照時併同檢附 於辦理銷售前向地方主管機關完成報備 

16 綜合營造業應結合依法具有下列何項資格者，始得以統包方式承攬？ 
監造、維護資格者  營運管理、監造資格者  
規劃、設計資格者  施工、監造資格者 

17 依營造業法規定，評鑑為第一級之優良營造業，承攬政府工程時，那些項目得降低百分之五十以下？

①押標金 ②工程保證金 ③工程保留款 ④工程保固金 
①②③ ②③④ ①②④ ①③④ 
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18 依營造業法規定，下列何者應於工地現場依其專長技能及作業規範進行施工操作或品質控管？ 

工地主任 專任工程人員 技術士 監造人 

19 依營造業法規定，工程主管或主辦機關於辦理下列那些事項時，營造業之專任工程人員及工地主任

應在現場說明？ 

申請建造或使用執照 設計審查或材料檢查 消防檢查或材料試驗 勘驗、查驗或驗收工程 

20 依非都市土地開發審議作業規範規定，如有一塊位於山坡地之土地，擬申請開發為住宅社區，下列

何者屬規劃開發者應配合辦理之事項？ 

基地內之原始地形在坵塊圖上之平均坡度在 55%以上之地區，其面積之 80%以上土地應維持原始

地形地貌，列為不可開發區  

坵塊圖上之平均坡度在 40%以上未逾 55%之地區，以作為開放性之公共設施或必要性服務設施使

用為限，不得作為建築基地（含法定空地） 

申請開發基地之面積在 10 公頃以下者，原始地形在坵塊圖上之平均坡度在 40%以下之土地面積應

占全區總面積 30%或 3 公頃以上  

保育區面積不得小於扣除不可開發區面積後之剩餘基地面積之 40%。保育區面積之 70%以上應維

持原始之地形地貌，不得開發 

21 無障礙通路有關出入口之敘述，下列何者錯誤？ 

其適用範圍不包括無障礙通路上之驗（收）票口  

出入口兩邊之地面 120 公分之範圍內應平整、堅硬、防滑，不得有高差，且坡度不得大於 1/50 

室內出入口之門扇打開時，地面應平順不得設置門檻，且門框間之距離不得小於 90 公分  

室內出入口之折疊門應以推開後，扣除折疊之門扇後之距離不得小於 80 公分 

22 鄉村區土地變更編定為乙種建築用地 ，申請使用地變更編定時應檢附之文件不包括下列那一項？

①興辦事業計畫核准文件 ②土地使用計畫配置圖及位置圖 ③申請變更編定同意書 ④非都市土

地變更編定申請書 

①④ ③④ ②③ ①② 

23 有關非都市土地建蔽率及容積率之規定，下列何者正確？ 

交通用地：建蔽率百分之五十，容積率百分之一百  

遊憩用地：建蔽率百分之四十，容積率百分之一百六十  

殯葬用地：建蔽率百分之三十，容積率百分之一百二十  

特定目的事業用地：建蔽率百分之六十，容積率百分之一百八十 

24 非都市土地申請開發遊憩設施，當土地面積達幾公頃以上，即應辦理土地使用分區變更為特定專用區？ 

2 3 5 10 

25 下列何者不屬都市更新之優先劃定地區？ 

建築物窳陋且非防火構造或鄰棟間隔不足，有妨害公共安全之虞  

建築物未符合都市應有之機能  

具有經濟價值，亟需辦理保存整建  

建築物未能與重大建設配合 
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26 國土計畫法規範主管機關應辦理之事項，下列何者正確？ 
中央主管機關應辦理國土功能分區劃設順序、劃設原則之規劃  
中央主管機關應辦理農業發展地區及城鄉發展地區之使用許可、許可變更及廢止之核定 
直轄市、縣市主管機關應辦理國土保育地區或海洋資源地區之使用許可、許可變更及廢止之核定 
直轄市、縣市主管機關應辦理一般性土地使用管制規定之擬定 

27 國土計畫法中，有關原住民族參與國土規劃與管制之規定，下列敘述何者錯誤？ 
國土規劃涉及原住民族之土地，應尊重及保存其傳統文化、領域及智慧，並建立互利共榮機制 
全國國土計畫中特定區域之內容，如涉及原住民族土地及海域者，應依原住民族基本法第 21 條規

定辦理，並由中央主管機關會同中央原住民族主管機關擬訂  
依國土計畫法所授權訂定規範國土功能分區及其分類之使用地類別編定、變更，涉及原住民族土

地及海域之使用管制者，應依原住民族基本法第 21 條規定辦理，並由地方主管機關會同地方原住

民族主管機關訂定  
國土復育促進地區之劃定，應以保育和禁止開發行為及設施之設置為原則；如涉及原住民族土地，

劃定機關應邀請原住民族部落參與計畫之擬定、執行與管理 
28 依實施區域計畫地區建築管理辦法規定，實施區域計畫範圍之活動斷層線通過地區，其建築管制規

定，下列敘述何者正確？ 
內政部得劃定活動斷層線通過範圍予以公告及管制  
除當地縣（市）政府審查許可外，不得興建公有建築物  
依非都市土地使用管制規則規定得為建築使用之土地，限作自用農舍或自用住宅使用  
於各種用地內申請建築自用農舍其高度不得超過 3 層樓 

29 權利變換前各宗土地、更新後建築物及其土地應有部分及權利變換範圍內其他土地於評價基準日之

權利價值，實施者應委託幾家以上專業估價者查估？又查估後由何者評定之？ 
3 家；實施者評定 3 家；主管機關評定 5 家；實施者評定 5 家；主管機關評定 

30 依都市更新建築容積獎勵辦法規定，為處理占有他人土地之舊違章建築戶，得給予容積獎勵。其舊

違章建築戶之認定，由下列那個機關或組織定之？ 
內政部  直轄市、縣（市）政府  
直轄市、縣（市）都市更新審議會 實施者 

31 位於依都市更新條例第 6 條規定劃定之更新地區且採重建方式辦理之更新單元，實施者於擬訂都市

更新事業計畫及權利變換計畫經主管機關核定前，其應辦理之行政程序項目，下列何者正確？ 
公聽會、公開展覽、審議、審議核復 公聽會、公開展覽、審議、聽證  
公聽會、審議、審議核復、聽證 公開展覽、審議、審議核復、聽證 

32 某地上 12 層，地下 4 層之辦公大樓，其建築面積為 1000 平方公尺，地下各層之樓地板面積合計為

6000 平方公尺，其中地下一層為防空避難室兼停車空間，其餘地下各層為停車空間與不計入容積樓

地板之機電空間。如本案於地下各層之汽車停車數量合計為 120 部，請試算地下層合計有多少平方

公尺面積應計入容積樓地板面積？ 
0 100 200 1100 

33 依建築技術規則規定，建築物附建防空避難設備，下列何者錯誤？ 
按建築面積全部附建之防空避難設備，其建築固定設備面積不得超過附建避難設備面積 1/4  
進出口樓梯與機械停車設備可視為防空避難設備之固定設備面積  
供防空避難設備使用之樓層樓地板面積達 200 平方公尺者，以兼作停車空間為限  
面積達 240 平方公尺以上之防空避難設備，應設二處階梯式進出口，其中一處應通達戶外 
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34 依都市計畫工商綜合專用區審議規範，申請變更為工商綜合專用區者，其基地內之原始地形在坵塊

圖之平均坡度超過 30%以上之地區，該土地面積之百分之多少以上應維持原始地形地貌，不可開發？ 
50 60 70 80 

35 依都市計畫法，都市計畫範圍內土地或建築物之使用，違反都市計畫法規定者，得勒令拆除、改建、

停止使用或恢復原狀。不遵守規定者，除應依法予以行政強制執行外，並得如何處理？ 
處 6 萬元罰金  處 6 萬元罰鍰  
處 6 個月以下有期徒刑或拘役 處 1 年有期徒刑 

36 依都市計畫法臺灣省施行細則，下列何者非屬風景區可提供之使用項目？ 
住宅 宗祠及宗教建築 汽車修理廠 招待所 

37 依都市計畫法，下列有關都市計畫之擬定、發布及實施，下列敘述何者正確？ 
人口集居達 3,000，而其中工商業人口占就業總人口百分之五十以上之地區，應擬定特定區計畫 
市鎮計畫之主要計畫書，其實施進度以 5 年為一期， 長不得超過 20 年  
首都之主要計畫由行政院核定  
縣政府所在地及縣轄市之主要計畫由內政部核定 

38 有關緊急進口構造之敘述，下列何者錯誤？ 
進口之間隔不得大於 40 公尺  
進口外設置陽台，寬度至少 1 公尺，長度至少 3 公尺，且可自外開啟或輕易破壞進入室內  
進口寬度至少 75 公分，高度至少 120 公分，且開口下端應距離樓地板面 80 公分範圍內  
進口應設於面臨道路或寬度在 4 公尺以上通路之各層外牆面 

39 地下建築物，應依場所特性及環境狀況，每多少平方公尺範圍內配置適當之泡沫、乾粉或二氧化碳

滅火器一具？ 
50 平方公尺 100 平方公尺 150 平方公尺 200 平方公尺 

40 高層建築物應依規定設置防災中心，防災中心樓地板面積不得小於多少平方公尺？ 
20 平方公尺 25 平方公尺 30 平方公尺 40 平方公尺 

41 建築物高度超過多少層樓以上部分之 大一層樓地板面積，在 1500 平方公尺以下者，至少應設置一

座緊急用昇降機？ 
10 樓 11 樓 12 樓 13 樓 

42 依建築技術規則建築設計施工編規定，集合住宅建築物樓板挑空設計，下列敘述何者正確？ 
每單位限設 1 處  每處面積不得大於 15 平方公尺  
挑空樓層平均高度不得大於 7 公尺 夾層僅得於 1 或 2 層設置 

43 依建築技術規則建築設計施工編第 167 條規定，除公共建築物外，建築基地面積未達多少平方公尺，

無需設置無障礙設施？ 
100 150 200 300 

44 依建築技術規則建築設計施工編規定，除地質良好不致崩塌外，挖土深度在多少公尺以上，應有適

當之擋土設備？ 
1.5 2.0 2.5 3.0 

45 依建築技術規則建築設計施工編第 141 條規定，經中央主管建築機關指定之適用地區，非供公眾使

用之建築物，其層數在多少層以上者，其防空避難設備應按建築面積全部附建？ 
5 層 6 層 7 層 8 層 

46 依建築技術規則規定，有關老人住宅，下列敘述何者錯誤？ 
老人住宅之臥室居住人數不得超過 2 人  
老人住宅之臥室，其樓地板面積應為 8 平方公尺以上  
浴室含廁所者，每一處樓地板面積應為 4 平方公尺以上  
公共服務空間合計樓地板面積應達居住人數每人 2 平方公尺以上 
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47 依建築技術規則規定，高層建築物應設置專用出入口緩衝空間，其寬度及長度各不得小於多少公尺？ 
寬度不得小於 6 公尺，長度不得小於 12 公尺 寬度不得小於 5 公尺，長度不得小於 10 公尺 
寬度不得小於 4 公尺，長度不得小於 12 公尺 寬度不得小於 2.5 公尺，長度不得小於 6 公尺 

48 依建築技術規則建築設計施工編第 60 條規定，基地面積在多少平方公尺以上，其設置於地面層以外

樓層之停車空間應設汽車車道（坡道）？ 
1000 1500 2000 3000 

49 依建築技術規則建築設備編第 20 條規定，作危險物品倉庫使用者，其建築物高度在幾公尺以上，需

設置避雷設備？ 
3 5 10 20 

50 建築技術規則有關地下通道之設置規定，下列何者錯誤？ 
地下通道之寬度不得小於 6 公尺，並不得設置有礙避難通行之設施  
地下通道之地板面高度不等時應以坡道連接之，不得設置台階，其坡度應小於 1 比 12，坡道表面

並應作止滑處理  
地下通道及地下廣場之天花板淨高不得小於 3 公尺，但至天花板下之防煙壁、廣告物等類似突出

部份之下端，得減為 2.5 公尺以上  
地下通道末端不與其他地下通道相連者，應設置出入口通達地面道路，其出入口末端設有 2 處以

上出入口時，其寬度以較寬者計算 
51 建築技術規則有關緊急用昇降機之規定，下列何者錯誤？ 

建築物高度超過 10 層樓之各層樓地板面積之未達 500 平方公尺者，得不設置緊急用昇降機  
每座昇降機間之樓地板面積不得小於 10 平方公尺  
緊急用昇降機間應設置排煙室  
昇降機道應每 2 部昇降機以具有半小時以上防火時效之牆壁隔開 

52 依建築技術規則規定，下列建築物何者應檢具防火避難綜合檢討報告書及評定書，或建築物防火避

難性能設計計畫書及評定書，經中央主管建築機關認可？ 
高度 22 層或 80 公尺 B-2 組使用之高層建築物  
高度 20 層或 70 公尺 B-4 組使用之高層建築物 
供建築物使用類組 B-2 組使用之總樓地板面積達 20,000 平方公尺以上之建築物  
供建築物使用類組 B-2 組使用之總樓地板面積達 30,000 平方公尺以上之建築物 

53 依據建築技術規則有關建築物避雷設備之規定，下列何者正確？ 
建築物高度在 18 公尺者，應設置避雷設備  
建築物高度在 4 公尺並作可燃性氣體倉庫使用者，應設置避雷設備  
建築高度在 30 公尺以下時，可使用斷面積 20 平方公厘之銅導線  
受雷部針體應用直徑 10 公厘以上之銅棒製成 

54 辦公大樓建築物其地面以上樓層在三樓以下者，至少應設置一處無障礙廁所盥洗室。超過三層以上，

每增加三層且有一層以上之樓地板面積超過多少平方公尺者，應於每增加三層之範圍內分別設置一

處無障礙廁所盥洗室？ 
500 平方公尺 600 平方公尺 800 平方公尺 1000 平方公尺 

55 有一山坡地建築，其基地面積為 200 平方公尺，建蔽率為 40%，容積率為 100%，請問此建築地下各

層 大樓地板面積為多少平方公尺？ 
120 平方公尺 140 平方公尺 160 平方公尺 180 平方公尺 
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56 有關違反建築師法懲戒 重可撤銷或廢止開業證書者之敘述，下列何者錯誤？ 
允諾他人假借其名義執行業務 洩漏因業務知悉他人之秘密  
受破產宣告，尚未復權 受停止執行業務處分累計滿 5 年 

57 依建築師法之規定，建築師受申誡處分幾次以上，應另受停止執行業務時限之處分？ 
2 次 3 次 4 次 5 次 

58 依建築師法之規定，下列不得充任建築師的原因消滅後，仍不得依建築師法之規定，請領建築師證書？ 
受監護或輔助宣告，尚未撤銷  
罹患精神疾病或身心狀況違常，經中央主管機關委請 2 位以上相關專科醫師諮詢，並經中央主管

機關認定不能執行業務  
受破產宣告，尚未復權  
受廢止開業證書之懲戒處分 

59 執行公共工程合約如發生爭執未能達成協議時，下列何者不是公共工程契約範本中建議採用之處理

方式？ 
提起民事訴訟 
提請行政院公共工程委員會依工程慣例處理 
經契約雙方同意並訂立仲裁協議後，依契約約定及仲裁法規定提付仲裁 
依契約或雙方合意之其他方式處理 

60 起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於一定期限內開工，起造人因故不能於前項期限內開

工時，應敘明原因，申請展期，但展期不得超過 3 個月，逾期執照失其效力。因此自領得執照至執

照失其效力 長時間為幾個月？ 
15 12 9 6 

61 有關室內裝修業應依法令規定置專任專業技術人員之敘述，下列何者與規定不符？ 
從事設計業務者，其專業設計技術人員 1 人以上  
從事施工業務者，其專業施工技術人員 1 人以上  
從事設計及施工業務者，專業設計及專業施工之技術人員各 1 人以上  
從事設計及施工業務者，應由兼具專業設計及專業施工之技術人員身分 2 人以上 

62 建築師設計建築物時，有關建築物結構與設備等專業工程部分，下列何種情況可不交由依法登記開

業之專業工業技師負責辦理？ 
5 層以下，供公眾使用之建築物 5 層以下，非供公眾使用之建築物  
6 層以下，非供公眾使用之建築物 6 層以下，供公眾使用之建築物 

63 起造人申請雜項執照時，須具備下列何種文件？①申請書 ②土地權利證明文件 ③拆除執照 

④工程圖樣及說明書 
①②③ ①②④ ①③④ ②③④ 

64 建築物依建築法得「勒令停工」之情況，不包含下列何者？ 
妨礙都市計畫或區域計畫者 主要構造與核定工程圖樣及說明書不符者  
未依規定聘用一定比例之本國勞工者 逾建築期限未申請展期者 

65 建築物及雜項工作物造價在一定金額以下或規模在一定標準以下者，下列敍述何者錯誤？ 
得免由建築師設計 得免由建築師監造 得免申請建築執照 得免由營造業承造 

66 依建築法規定，建築師辦理建築物公共安全檢查，簽證內容不實者，處新臺幣多少之罰鍰？ 
6 萬元以上 20 萬元以下 6 萬元以上 30 萬元以下  
5 萬元以上 20 萬元以下 5 萬元以上 30 萬元以下 
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67 有一非防火構造建築物，其主要構造採不燃材料建造，擬依原有合法建築物防火避難設施及消防設

備改善辦法改善防火區劃，請問其每一區劃樓地板面積， 大不得大於多少平方公尺？ 
2500 1500 1000 500 

68 依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法規定，建築物非防火區劃分間牆依現行規定應

具一小時時效者，得以下列何種材料裝修牆面替代之？ 
不燃材料 耐燃二級 耐火板 耐燃三級 

69 依建築法規定，將建築物之一部分拆除，於原建築基地範圍內建造，而不增加或擴大面積者，屬於

下列那一種建造行為？ 
新建 增建 改建 修建 

70 依據建築法之規定，下列何者非屬於建築物之主要構造？ 
主要樑柱 承重牆壁 屋頂 分間牆 

71 依建築法規定，起造人領得建築執照或雜項執照後，有下列何項情事者，應即申報該管主管建築機

關備案？ 
變更設計人 變更使用人 變更承造人 變更租賃人 

72 未具備自動滅火設備之原有合法防火構造建築物，10 層以下之樓層面積在 1500 平方公尺以上者，應

按每多少平方公尺，有 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔？ 
500 平方公尺 1000 平方公尺 1500 平方公尺 2000 平方公尺 

73 依建築物室內裝修管理辦法規定，下列何者非屬室內裝修行為？ 
高度超過 1.2 公尺固定於地板之隔屏 分間牆之變更  
固著於建築物構造體之天花板裝修 活動隔屏、地毯之黏貼及擺設 

74 依建築物室內裝修管理辦法規定，下列何者不屬室內裝修從業者？ 
開業建築師 營造業 室內裝修業 室內裝潢人員 

75 下列何者不屬建築法所稱之供公眾使用建築物？ 
殯儀館 寺廟 5 層樓集合住宅 俱樂部 

76 有關無障礙設施「輪椅觀眾席位」規定下列何者錯誤？ 
單一個輪椅觀眾席，可僅由後方或單側進入該席  
2 個輪椅觀眾席，可僅由後方或單側進入該席  
3 個輪椅觀眾席並排時，可僅由後方或單側進入該席  
4 個輪椅觀眾席並排時，應可由前後或左右側進入該席 

77 小學之無障礙雙層扶手，其上緣與地板面距離之高度分別為多少公分？ 
50；70 55；75 60；80 65；85 

78 依據中央法規標準法規定，下列何者非為各機關發布之命令？ 
通則  規程 規則 細則 

79 依住宅性能評估實施辦法規定，新建及既有住宅性能評估之性能類別，下列項目何者錯誤？ 
用電安全 空氣環境 結構安全 音環境 

80 依住宅性能評估實施辦法規定，下列敘述何者錯誤？ 
新建住宅起造人於領得建造執照尚未領得使用執照前，得申請新建住宅性能初步評估  
新建住宅起造人於領得使用執照之日起 2 個月內，得申請新建住宅性能評估  
評估機構為辦理新建住宅性能評估，應派員至現場勘查及實施必要之檢測  
執行既有住宅結構安全性能類別之評估人員，得為任職大學以上學校教授、副教授、助理教授經

教育部審查合格，講授建築結構課程 5 年以上 


