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一、就土壤三軸壓密排水試驗

試比較三軸壓密排水

直載重階段時，兩者試體產生側向

密試驗得到的楊氏係數和一般的楊氏係數

黏土分布的面積範圍之情形為何

這兩種試驗結果，分別可得到那些土壤參數

二、在高雄某地海邊抽砂回填之新生地

實（Dynamic Compaction

試問動力夯實之目的與方法為何

其適用之地基特性為何

三、某開挖面鄰近淡水河，

試繪出流線網，並標示出

低等勢能線。（15 分

計算淡水河流進開挖面之滲流量為何

k = 4.5 × 10-5 m/s。（
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就土壤三軸壓密排水試驗（CD test）和單向度壓密試驗

壓密排水試驗在受軸差應力階段，而單向度壓密試驗受垂

兩者試體產生側向（半徑方向）應變

密試驗得到的楊氏係數和一般的楊氏係數，有何不同

黏土分布的面積範圍之情形為何？（15 分）

分別可得到那些土壤參數？（10

在高雄某地海邊抽砂回填之新生地，於未蓋廠房之前

Dynamic Compaction）的工作：

試問動力夯實之目的與方法為何？（15 分）

為何及可改善處理的有效深度大約多深

，如圖所示：

並標示出⑴最高流線⑵最低流線⑶

分）

計算淡水河流進開挖面之滲流量為何？設透水砂層之滲透係數

。（10 分）
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和單向度壓密試驗：

而單向度壓密試驗受垂

應變，有何不同？壓

有何不同？它在模擬現場

10 分）

於未蓋廠房之前，擬先進行動力夯

大約多深？（10 分）

⑶最高等勢能線⑷最

設透水砂層之滲透係數
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四、離島金門及馬祖的花崗岩地下軍事坑道，當初國軍採用何種施工方式

完成的？試說明可否像臺灣本島的山岳隧道，採用機械開挖？並敘述

其理由。另連接大金門與小金門且正在施工中的金門大橋，因施作海

中橋墩以下的全套管基樁，需打設入岩到新鮮花崗岩盤中，試問要入

岩到新鮮花崗岩，會遭遇何種困難及解決方法為何？（15 分）

若有三棟相同建築物分別蓋在傾向斷層（dip-slip faults）的上盤（hanging

wall）、下盤（foot wall）及斷層線的上面，試比較住在上盤、下盤、斷

層線之上面，危險程度的可能順序為何？並說明其理由。（10 分）


