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一、路段 V/C 比（V/C Ratio）常用來作為交通負荷程度或評估服務水準的指

標，試說明 V 與 C 的意義，以及如何能夠得知路段的 V 與 C。（25分）

二、人、車、路為構成道路交通的三大要素，其中人駕駛車輛不斷地去因應

周遭道路與交通環境的變化，故規劃設計時一切均須以人為本，且唯有

滿足人因（human factor）的需求，方能營造出安全有效的道路交通環境。

試問在道路交通系統的設計上，那些人因必須考量？如何考量？其應用

的狀況又有那些？試說明之。（25分）

三、優先號誌一般多應用於大眾運輸工具，供其快速通過路口，提升運行的

效率。近年來則有鑑於緊急車輛，含警車、消防車及救護車於市區出勤

時，常因交通壅塞而影響到勤務的執行，且在通過路口時常有安全上的

顧慮，使得採用優先號誌解決此一問題成為選項之一，並受到部分地方

的重視開始試辦。試問優先號誌依優先的程度可分為那幾種策略？緊急

車輛較適用於其中那一種？又緊急車輛到達路口時，號誌之時制與時相

能有那些因應方式，供其安全優先通過？試說明之。（25分）

四、平面交岔路口的交通管制可概分為號誌化（signalized）與非號誌化

（unsignalized）兩大類，而路口是否號誌化所須考量的因素有那些？試說

明之。（25分）


