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建物或橋梁因地震損壞須予以耐震補強，請依據建物耐震補強相關學理

與實務，說明柱常用之耐震補強方法。（25 分）

某熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗數據如下：6.22, 6.49, 6.55, 6.25, 6.30,

5.85, 6.21, 6.08, 6.23, 6.35, 6.00, 6.15, 6.24, 6.49, 6.21, 6.31, 6.15, 5.94, 5.85,
6.13。請依據工程進料檢驗與管制相關學理與實務，回答下列問題：

請計算該熱拌瀝青混合料瀝青含量試驗數據之平均數、標準差、全距、

最大值與最小值。（12 分）

依據拌合規範，該熱拌瀝青混合料之瀝青設計值：6.0，設計上限值：6.4，

設計下限值：5.6。請依據管制圖學理與實務，說明該瀝青材料之可能品

質問題。（13 分）

鋼筋工程為土木建築之主要工項之一，請依據鋼筋工程相關學理與實

務，回答下列問題：

內政部營建署混凝土結構設計規範提及，水淬鋼筋不宜採用銲接及車

牙機械式續接，請說明其原因。（12 分）

某定尺鋼筋組立作業，總數量為 50 公噸，依據過去調查統計，定尺鋼筋

組立作業工率為 1.85 人日/公噸。若鋼筋工人每日工資為 3500 元，請估

算該定尺鋼筋組立作業之總人力費用？（假設正常施作，不加班）（13 分）

請依據建築物基礎工程相關學理與實務，說明地梁封模混凝土澆置前之

檢查重點。（25 分）


