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近年來，由於都市發展需要，有大量的老舊建築進行都更或改建計畫，

而改建時的地下室開挖工程，也被視為高風險項目。2020 年 7 月份於新

北市某地下室開挖時，即於擋土連續壁面上發生大量滲漏水與土砂現

象，而導致鄰近建物有傾斜與沉陷之現象，請問：（25 分）

造成連續壁面上大量滲漏水與土砂現象，而導致鄰近建物沉陷的原

因，請詳述其可能原因是什麼？

請詳述當下可採取的緊急應變措施為何？

如果要避免該情形的產生，請詳細說明在施工前與施工階段可採取的

預防措施。

在不妨礙地面活動的先決條件下，利用潛盾機構築地下隧道，然後做為

交通、供電、給/汙水之用，已經是目前的趨勢。請問：（25 分）

請詳述在都會區中進行潛盾隧道施工，可能產生的主要大地工程風險

為何？

請詳述對於所針對的大地工程風險，可以採取的預防措施有那些？

臺灣位處地震帶，主要都會區如臺北與高雄，又常位於高透水性的軟弱

地層中，且地下水位頗高，因此，土壤有液化（liquefaction）產生之可

能。因此：（25 分）

請詳細說明何謂液化？

若在高液化潛勢都會區內要進行新建工程或舊屋拆除重建，請詳述可

考慮的液化防治工法有那些？

由於目前政府大力推動離岸風電以取代傳統能源，就其費用面來說，水下基

礎之製作與施工佔離岸風電工程非常大的比例（超過 30%），因此：（25 分）

請說明臺灣目前營運與興建中的離岸風場，所採用的水下基礎形式為

何，並詳細說明其差異為何？

請詳細說明前述基礎所使用的材質與施工方式為何？另為了保護基

礎不受海浪沖刷之影響，所採用的保護工法為何？


