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依據現行法規，雇主對於具健康危害化學品、有容許濃度標準化學品，

以及應實施環境測定之化學品，分別應採取何種暴露評估方式及評估頻

率？而針對評估結果應採行何種管理措施？（30 分）

請你分別判定圖 1 ~ 圖 3 這三種環境暴露評估結果是否可以被接受的風

險？並說明在該環境狀況下，應採取何種管理機制？（15 分）

環境測定濃度
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我國「勞工作業場所容許暴露標準」中所稱的容許濃度有所謂的「八小

時日時量平均容許濃度」、「短時間時量平均容許濃度」，以及「最高容許

濃度」，請說明這三種容許暴露標準的定義，以及為何需要訂定三種暴露

標準？當環境中有兩種以上有害物存在時，該如何評估？（25 分）

試說明利用貝氏統計法（Bayesian statistical approach）在暴露評估上的優

點及其應用。（10 分）

某鉛蓄電池工廠，實施環境控制管理計畫後，同時進行作業場所空氣中

鉛濃度測定與作業員工血中鉛濃度測定，發現兩者濃度都有顯著下降；

其後，每年進行空氣中鉛濃度測定都沒有明顯變化，然而，最近卻發現

工人體檢時多位勞工之血中鉛濃度值明顯增加。請問空氣中鉛濃度測定

與血中鉛濃度測定在暴露與風險評估中，分別是那種暴露評估法？此案

例暴露評估結果，環境濃度與工人體內濃度不一致的可能原因為何？

請依據你的判斷原因提出有效降低工人血中鉛濃度的措施。（20 分）


