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一、在臺灣實施平面測量的地區裡，可以使用內政部國土測繪中心虛擬主站

動態衛星定位測量系統（e-GNSS VBS-RTK）搭配內政部公告之大地起

伏模式來測得正高，既便利又快速。從今以後，可以不用水準測量了嗎？

請說明你的理由。（20 分）

二、請說明在臺灣地區進行一等水準測量時的儀器設備、施測時間與方法、

以及數據計算上要注意什麼？（20 分）

三、在有斷崖的臺灣中部山區，使用平均點密度為 2 點/m2 的地表高程點，

假設這些獨立高程點無粗差，某一家廠商不用斷線和結構線就直接在相

鄰高程點之間做平滑內插（例如線性內插），製作 1 m 網格的數值高程

模型（Digital Elevation Model, DEM），如下圖所示，其地表高程約 1350 m

至 3830 m。請說明依此方式產生的 DEM 在使用時要注意的事項，並說

明斷線和結構線兩者的意義。（20 分）

臺灣中部山區DEM高程影像圖
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四、某一家廠商以直接水準測量來進行高程控制測量，採用一等精密自動水

準儀 Trimble DiNi03 搭配條碼尺進行觀測，自動記錄觀測資料，儀器最

小讀數為 0.01 mm，得下表的水準觀測計算表。請找出有那些不恰當的

內容並說明你認為不恰當的理由。（20 分）

五、在臺灣的某一個縣市 1/1000 數值航測地形圖測製案進行控制測量外業

查核驗收現場，如何驗證當地的地形圖與地籍圖兩者的坐標基準是一致

的？請說明現場驗證的做法。（20 分）


