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一、為因應氣候變遷之衝擊並永續發展，碳中和為全球未來發展之大方向，

其中「減少碳排、增加碳匯」為重要的手段之一，試說明集水區中如何

透過水土保持處理維護創造碳匯。（20 分）

二、聯合國教科文組織（UNESCO）由過去研究發現，水文循環與生態系統

彼此連結緊密，欲建立良好建全的生態系統，要有完善的水文循環功能，

提出以「以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions, NbS）」解決水

的問題及提高水資源設施的效益，亦強調管理思維轉變的必要性，試說

明運用 NbS 之準則有那些。（20 分）

三、某集水區面積為 29.8 km2，遭逢兩場延時均為 4 小時之連續降雨，降雨

量分別為 3.8 cm 及 2.8 cm，集水區出口之流量記錄（時間 hr, 流量 cms）

為（0, 5）、（6, 5）、（12, 13）、（18, 26）、（24, 21）、（30, 16）、（36, 12）、

（42, 9）、（48, 7）、（54, 5）、（60, 5），試推求降雨過程之平均入滲率。（20 分）

四、某一野溪之流量記錄如下，為了進行小水力發電，選用之水輪機在流量

為 30 cms 時有最高發電效率，試估算一年中有多少日數水輪機可以達

到最高發電效率。（20 分）
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五、有一坡地社區，區內均為建築與道路，面積為 0.80 km2，區內平均坡

度為 0.005，以往數據顯示重現期 25 年之最大降雨深度與延時之關

係如下表，區內水流最長行徑距離為 1.0 km，且集流時間 tc 可由公式

tc(min) = 0.02(L/S0.5)0.77（L 為坡長，單位 m）計算，試推求重現期 25 年

之最大降雨強度（10 分）與洪峰流量。（10 分）

延時（min） 5 10 20 30 40 60

最大降雨深度（mm） 17 26 40 50 57 62


