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一、如下圖之兩階螺旋齒輪減速箱，各齒輪齒數分別為N1 = 15、N2 = 29、N3 = 16

和N4 = 43。所有齒輪的螺旋角皆為 15 度，螺旋方向如圖中所示，4 個齒

輪的法向模數皆為 2 mm 且法向壓力角皆為 20 度。若齒輪 1 所固聯之輸

入軸轉速為 2000 rpm 且功率為 5 kW，試求：

齒輪 2 之橫向周節（transverse circular pitch）。（10 分）

齒輪 4 所固聯之輸出軸扭力值。（15 分）

二、請繪圖表示一疲勞實驗的旋轉圓形試棒，受單一方向作用彎矩的典型疲

勞破壞斷面，標註並詳述三個疲勞破壞階段及形成原因。（25 分）
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三、如下圖所示之懸臂實心金屬圓棒，其直徑 30 mm 且降伏強度為 190 MPa。

若所受外力為 P = 10 kN、F = 1.5 kN 和 T = 60 N-m，請以最大畸變能破壞

理論（maximum distortion energy theory of failure），計算此圓棒固定端上方

A 點的安全係數。（25 分）

四、有一個平面四連桿組，為三搖桿之非葛氏機構（non-Grashof mechanism），

其桿 1、桿 2、桿 4 的長度依序分別為 20 cm、15 cm 及 18 cm。若桿 1

為固定桿，試計算桿 3 的長度範圍。（25 分）


