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甲、申論題部分：（50 分）
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、依中華民國 115 年 4 月 8 日修正「潔淨區消防安全設備設置要點」之

規定，那些區域應設置火警自動警報設備或吸氣式（Aspirating Type）

偵煙探測系統？那些區域僅限設置吸氣式偵煙探測系統？若採吸

氣式偵煙探測系統，其設置規範為何？（25 分）

二、某棟複合用途建築物（共 6 層），1 樓及 3 樓供療養院使用，2 樓供健

身休閒中心使用，4 樓至 6 樓供辦公室使用。該建築物之 3 樓，依容

納病床數量、從業員工人數與相關區域之樓地板面積等條件，評估該

層收容人數為 550 人。在無減設、免設考量下，請依各類場所消防安

全設備設置標準說明該樓層至少應設多少具避難器具（需列出具體計

算過程）、此樓層可選設那些避難器具及為何某些器具不得選設，並

說明不得選設之避難器具其開口部高度與寬度的最小基準值為何？

（25 分）

乙、測驗題部分：（50分） 代號：3402
本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
共40題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 有關火警自動警報設備性能檢查，選定所定數量之探測器，下列何者錯誤？

探測器 30 個，定溫式（非再用型）1 個

火警分區 40 個，蓄積性能（限有蓄積性能者）偵煙式探測器 1 個

火警分區 100 個，蓄積性能（限有蓄積性能者）火焰式探測器 2 個

火警分區 60 個，蓄積性能（限有蓄積性能者）感熱式探測器 2 個
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2 某百貨公司進行裝修施工，疑似施工不慎導致瓦斯管線斷裂引發爆炸，造成多名人員傷亡。

該公司使用天然氣做為燃氣的來源，下列對於瓦斯漏氣火警自動警報設備的檢查敘述，何者

正確？

檢知器上端，應裝設在天花板下方 30 公分範圍內

檢知器選取檢查數量，一回路之檢知器有 17 個，應檢查 4 個

檢知器應設在瓦斯燃燒器具之廢氣容易接觸之場所

檢知區域警報裝置音壓應在 80 分貝以上

3 下列有關火警自動警報設備之探測器設置場所，何者錯誤？

因吸煙而有煙滯留換氣不良之康樂室，設置「差動式」探測器

水蒸氣會大量滯留之更衣室，設置「定溫式 1 種」探測器

會散發腐蝕性氣體之電池室，設置「火焰式」探測器

大空間且天花板高等熱、煙易擴散之飛機停機庫，設置「光電式分離型」探測器

4 某 KTV 的走廊樓高 3 公尺使用離子式局限型三種探測器，動作時間應多少以內才合格？

 30  60  90  120

5 某百貨公司進行瓦斯漏氣火警自動警報設備測試，其判定要領，何者錯誤？

火警分區不得跨及二個以上樓層。但一個火警分區之面積在 500 公尺以下，且該火警分區

跨及二個樓層時，不在此限

緊急電源應為蓄電池設備，其容量應能使二回路有效動作二十分鐘以上

檢知器檢知之瓦斯對空氣比重大於 1 者，上端應設置在地板上方 0.3 m 以內之位置

瓦斯漏氣表示燈應可確認檢知器動作之場所，其亮度應在表示燈前方 3 m 處能明確識別，

並於附近標明「瓦斯漏氣表示燈」字樣

6 P 型受信總機採用數個分區共用一公用線方式配線時，該公用線供應之分區數，不得超過 X

個分區？探測器回路電阻，在 YΩ以下？

 X = 5、Y = 50  X = 7、Y = 0.1  X = 5、Y = 0.1  X = 7、Y = 50

7 探測器是發現火災的重要利器，如果選用錯誤將形成嚴重的危害，請問下列何者探測器設置

錯誤？

樓梯使用偵煙式探測器 百貨公司大廳高度 16 公尺使用火焰式探測器

昇降機之配管配線使用火焰式探測器 走廊通道使用熱煙複合式探測器

8 某商場天花版裝置面高度 3.5 公尺，大小為 30×20 公尺，中間有 2 支高度 40 公分的樑，為防

火建築物，使用偵煙式探測器二種，請問至少要幾個？

 4  6  8  12

9 119 火災通報裝置，監視常用電源之裝置應設於明顯易見之位置，當常用電源停電，持續 60

分鐘待機狀態後，需保有多少時間以上可進行火災通報之電源容量？

 5  10  20  30

10 在室溫 20℃狀態下，使用加熱試驗器進行一只標稱動作溫度 100℃之定溫式局限型第一種探

測器之性能檢查時，其動作時間應該在多少秒內，方可判定為正常？

 40  60  80  120
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11 屋外或是低漥地區有浸水之虞問題的場所，其火警自動警報設備之配線，採用電纜並穿於金

屬管或塑膠導線管，與電力線保持幾公分以上之間距？

 20  30  40  50

12 某大樓為 31 層樓建築物，且總樓地板面積超過 3000 平方公尺，發生火災其火警自動警報設

備之鳴動方式，下列何者錯誤？

起火樓為第 7 層時，限第 6、7、8、9 層鳴動

起火層為地面層時，限該樓層與其直上層及地下層各層鳴動

起火樓層為地下層時，限地面層及地下層各層鳴動

受信總機再接受火災信號時，直上層部分應立即全區鳴動

13 依「消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領」之規定，在避難器具性能試驗中其荷重

試驗中規定，有關載重之大小規定，如為救助應為 X kg 以上；緩降機則為 Y kg 以上，請問

X，Y 各為多少 kg？

 X = 300；Y = 195  X = 390；Y = 300  X = 300；Y = 300  X = 390；Y = 195

14 有關併網型儲能系統應設置火警自動警報設備，其設置指引方式，下列描述何者錯誤？

外氣流通無法有效探測火災之處所，將電池管理系統或儲能管理系統等警報信號移報至火

警受信總機

探測器可設置偵熱式局限型一種

緊急電源使用蓄電池設備，其容量能使火警自動警報設備有效動作 30 分鐘以上

儲能系統為早期偵測溫度異常（提前預警熱失控風險），得自行增設具連續監測功能之熱成

像溫度偵測設備，作為輔助預警機制

15 世界百貨公司將美食街設地下層，其樓地板面積合計為多少，必須設置瓦斯漏氣火警自動警

報設備？

 500  1000  1500  2000

16 超過 100 公尺的某大樓，其地下層應設無線電通信輔助設備使用洩波同軸電纜，依設置規定，

下列何者錯誤？

在任一出入口與其他出入口之步行距離大於 300 公尺時，必須設置 1 個接頭

設於距樓地板面或基地地面高度 0.8 公尺至 1.5 公尺間

該電纜適合傳送或輻射 150 百萬赫（Mhz），保護箱內設長度 2 公尺以上之射頻電纜

洩波同軸電纜之標稱阻抗為 50 歐姆

17 某一建築物一平面層有 600 平方公尺，以防煙壁區劃為三區，分別為 150、200、250 平方公

尺。如採機械排煙方式設置，並僅設一具排煙機時，其排煙量每分鐘不得小於多少立方公尺？

 120  300  400  500

18 出口標示燈之配線規範，下列敘述何者錯誤？

電源回路不得設開關

採三線式配線使經常充電者，電源回路得設開關

燈具內置蓄電池設備者，電源回路得設開關

蓄電池設備集中設置時，得裝置插座連接以利檢修
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19 11 樓以上的建築物需設置緊急電源插座，下列敘述何者正確？

緊急電源插座之電流供應容量為直流 110 伏特

插座水平距離在 15 公尺以下

緊急電源插座為接地型，裝設高度距離樓地板 80 公分以上 150 公分以下

各插座設容量 110 伏特、15 安培以上之無熔絲斷路器

20 關於緊急廣播設備揚聲器在不同空間的設置距離要求，下列敘述何者正確？

廣播區域內任一點至揚聲器水平距離在 10 公尺以下

樓梯或斜坡通道垂直距離每 10 公尺應設一 M 級揚聲器

居室面積在 10 平方公尺以下者得免設揚聲器

廣播區域超過 100 平方公尺應設 M 級

21 關於緊急廣播設備之配線，下列敘述何者錯誤？

若設有音量調整器，應採用三線式配線以簡化電路

得與六十伏特以下之弱電回路共用管槽

任一層揚聲器或配線短路時，不得影響其他樓層廣播，且操作裝置應有短路信號標示

對地電壓超過 150 伏特者，絕緣電阻應在 0.1MΩ以上

22 有關 119 火災通報裝置之設置規定，下列敘述何者正確？

為避免人員誤操作，應設置於平時無人之處所

裝置附近，應設置送、收話器，得與其他內線電話共用

設置遠端啟動裝置時，應設有可與緊急廣播設備連動之設備

手動啟動操作開關距樓地板面之高度，應在 0.8 公尺以上 1.5 公尺以下

23 避難方向指示燈之安裝位置，下列敘述何者正確？

應設於出入口上方或緊鄰出入口之有效引導避難處

應裝設於走廊、樓梯及通道，且應優先設於轉彎處

應設於地板面，且每 5 公尺設置一個

應設於牆面且距天花板 60 公分以下

24 依各類場所消防安全設備設置標準規定，出口標示燈與火警自動警報設備之探測器連動亮燈，

且配合場所使用型態採取適當亮燈，則在何種情況下得予減光或消燈？

營業期間有其他人工光源可提供場地照明時

火災發生初期，為了辨認濃煙流向以選擇逃生路徑

場所人流量低於平均人流量期間

設置場所無人期間，或可利用自然採光辨識出入口期間

25 有關一般場所出口標示燈及避難方向指示燈之緊急電源，下列敘述何者正確？

應使用發電機，容量 30 分鐘以上

應使用蓄電池設備，其容量應能使其有效動作 20 分鐘以上

應使用蓄電池，容量需達 60 分鐘且與火警分區共用

避難層以外之樓層可免設緊急電源
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26 有關緩降機之設置規定，下列敘述何者正確？

下降空間為器具中心半徑 0.5 公尺圓柱形範圍內

緩降機下降空間內不得有任何突出物，牆面應平整光滑

緩降機下降時，繩子應與牆面緊貼

緩降機繩子長度應為裝置位置至地面之二倍

27 下列那些處所免設緊急照明設備？

醫院病房與手術室 洗手間、儲藏室或機械室

電影院觀眾席 餐廳廚房

28 依各類場所消防安全設備設置標準規定，排煙口之設置高度下列敘述何者正確？

應設於地面起 2/3 高度處

應設於天花板高度 1/2 以下之範圍內

應設於天花板或其下方 80 公分範圍內

設有防煙垂壁時，排煙口應超出防煙垂壁下垂高度

29 有關特別安全梯排煙室設置排煙、進風風管時，下列敘述何者正確？

進風口應設於天花板下方 80 公分內，且進風量需達每秒 10 立方公尺

風管貫穿防火區劃時，貫穿處應增設手動關閉閘門

進風口及排煙口平時應保持開啟狀態，確保氣流流通

排煙口應位於天花板高度 1/2 以上，且排煙量在每秒 4 立方公尺以上

30 關於緊急電源插座之設置位置，下列敘述何者正確？

裝設於各居室中心，且任何一處至插座距離在 25 公尺以下

裝設於樓梯間或緊急昇降機間等處，且每一層任何一處至插座之水平距離在 50 公尺以下

裝設於走廊盡頭，且水平距離應在 100 公尺以下

僅限 11 層以上樓層設置，且距離樓梯須在 15 公尺以下

31 下列何者不是防災監控系統綜合操作裝置之監控對象？

緊急發電機

瓦斯漏氣火警自動警報設備之受信總機

常閉式防火門之開關狀態

室內消防栓之消防幫浦

32 火警自動警報設備進行預備電源及緊急電源（限內置型）性能檢查時，下列敘述何者錯誤？

操作預備電源試驗開關，電壓表指針應在紅線以下

受信總機內部關閉常用電源後，應自動切換緊急電源

檢查充電裝置時，若充電回路使用抵抗器且有發熱現象，應以是否變色等判斷異常

預備電源之容量超過緊急電源時，得取代緊急電源

33 火警自動警報設備進行綜合檢查時，同時動作之檢查下列敘述何者正確？

操作火災試驗開關及回路選擇開關，依序檢查每一回路火災動作表示，並觀察受信機是否

正常動作

選擇回路中任意 3 顆探測器同時拆下清潔，並確認受信機回路是否斷線

操作火災試驗開關及回路選擇開關，使任意 5 回路同時進行火災動作表示，確認受信機正

常動作

同時動作試驗僅適用於不滿 3 回路之小型場所，大型場所免試驗
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34 緊急廣播設備在進行綜合檢查時，揚聲器之音壓判定，下列敘述何者正確？

 L 級應在 90 分貝以上 M 級則應在 85 分貝以上

 S 級應在 84 分貝以上 所有等級均不得低於 92 分貝

35 當進行瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查時，瓦斯漏氣檢知器的性能檢查，下列敘述何者正確？

使用加瓦斯試驗器進行加瓦斯測試，對空氣之比重未滿一者使用甲烷

使用加瓦斯試驗器測試，只要瓦斯漏氣燈亮起即合格

檢查數量為每回路抽檢 1 個檢知器

發現不良品時應立即更換，該回路其他檢知器可不用再進行檢查

36 緊急照明設備進行性能檢查時，緊急照明燈之照度判定標準，下列敘述何者正確？

地下建築物之地下通道應達 5 勒克斯以上

觀眾席應達 10 勒克斯以上

一般場所地面之水平照度應達 2 勒克斯以上

地下建物之地下通道，距離地面一公尺高之照度應達到 10 勒克斯

37 避難器具進行外觀檢查時，操作面積之判定方法，下列敘述何者正確？

避難梯的操作面積為長 1.5 公尺，寬 1.5 公尺

緩降機的操作面積應在 0.5 平方公尺以上，邊長應在 60 公分以上

滑桿的操作面積能放下器具即可

避難器具的操作面積內，放置大型桌椅時，須加固定著於地面

38 進行排煙設備綜合檢查時，判定方法下列敘述何者錯誤？

排煙機回轉葉片的回轉方向應正常

排煙機運轉中應無異常聲音、風道應無異常振動

吸煙口及排煙閘門打開後，能連動自動排煙機啟動

運轉電流值不得高於規定範圍值的 120%

39 關於緊急電源插座的外觀檢查，下列敘述何者正確？

單相交流 110V 應使用額定 120V，20A 之接地型插座

三相交流 220V 應使用額定 240V，40A 之接地型插座

保護箱面應有「緊急電源插座」字樣

表示燈應常暗，插座使用時才亮燈

40 出口標示燈具閃滅或音聲引導功能之設置規定，下列敘述何者正確？

應設於所有出入口，且與火警警鈴同步鳴動

應設於主要出入口，且當該出入口往避難方向所設探測器動作時，應停止閃滅及音聲引導

由管理人員手動啟動，且火災時應加強音量

與排煙設備連動，且不得停止閃滅與音聲引導


